
Klöber Seca® für die raumseitige Anwendung klebt und dichtet 
die Bahnüberlappungen von Luft- und Dampfsperren perfekt ab. 
Der Papierträger quillt nicht auf und garantiert eine exakte und 
schnelle Montage über weite Strecken. Seca® eignet sich hervor-
ragend zum Verkleben von PE-, PVC-, PP-Bahnen und Kraftpapie-
ren, trocknet nicht aus und bleibt auf Dauer klebestark. Wegen 
des leicht lösbaren Trennpapiers ist eine einfache und schnelle 
Montage auf allen tragfähigen, trockenen, staub- und fettfreien 
Untergründen möglich.

Produktvorteile
 � Für geradlinige Überlappungen 
 � Von Hand reißbar
 � Lösemittelfrei
 � Kein Aufquellen des Papierträgers
 � Kreuzstöße lassen sich einfach ausführen

Einsatzbereich
Mit Seca® lassen sich zuverlässig die Bahnüberlappungen ratio-
nell verkleben. Besonders für die Erstellung langer Verklebungen 
in der Fläche gedacht, da Seca® besonders leicht reißbar ist.
Für Luft-, Dampfsperren sonstiger Hersteller: Einsatz nur nach 
Eignungsprüfung durch Verarbeiter.

Material
Einseitig klebendes Dichtband mit Acrylklebstoff, mit fadenver-
stärktem Papierträger 

Art.-Nr. / Verpackung
KU 0127-01 / 10 Rollen/Karton

Seca® Klebeband
Klebeband für die Innenanwendung
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Kleber 
Klebergewicht
Träger
Lösungsmittel 
Dicke in mm
Trennpapier/Folie 
Farbe
Verarbeitungstemperatur 
Temperaturbeständigkeit
UV-Beständigkeit 
Alterungsbeständigkeit
Lagerfähigkeit 
Abmessung

Acryl einseitig
ca. 230g/m2

Papier
keine
0,30 
ja
gelb
> + 5° C 
–40° C/ +80° C 
2 Mon.
dauerhaft
12 M ≤ 30° C  
60 mm/40 m


